@ Foamblock®

° (3 4
Descripcion
Es un bloque que trabaja como cimbra perdida,

para construir un muro de concreto armado

con aislamiento térmico integrado.

R Caracteristicas

Fisicas

Estructura de Concreto
Corte Inferior Corte Superior Contiene 9 Ce|daS Vel’tica|es
12 12 circulares de 8.5 cm de diametro Ancho 12.5cms
125 O@ _ y una cavidad horizontal similar Largo 112.5cms
YN !
a la de un block-dala
18— s Altura 25cms
26.5
Poliestireno Expandido
Corte Lateral Frente Densidad de 22 Kg/m3
Concepto Unidad Cantidad
Foamblock Pza. 3.660
ICF Concreto F'c= 150 kg/cm2, TM.A.3/4" M3 0.052
Insulated Concrete Form Varilla de 3/8* de digmetro. Kg. 1.510
Sistema promovido por:
m Alambre Recocido Kg. 0.020
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Aisla. Protege. Ahorra.




@ Foamblock®

Pro'p’ledades

Ligereza que facilita el manejo

« Bultos con 24 piezas para 6.75 m2
* Su peso aprox.es de 11.64 kg.
+ Cada pieza pesa 485 gr.

Resistencia térmica
(muro completo)

11.13 pie2-hr-°F /BTU

Rapidez de colocacion
Rendimiento

27 m2/ Jornada

Beneficios

Aislamiento térmico con poliestireno FANOSA
de alta densidad sin puentes térmicos, lo que
representa un importante apoyo a los
programas de ahorros de energia por los bajos

consumos para los propietarios.

Flexibilidad en el manejo de alturas y disefos,
con un minimo de desperdicio, ya que el
material no se rompe al caer y las secciones

pueden ser reutilizadas.

Acabados

FANOSA recomienda la utilizacion de su sistema de acabado
CUBREFOAM y FOAMTEXTURE, reforzados con malla de fibra

de vidrio como acabado final en los muros de FOAMBLOCK

como acabado exterior.

Aisla. Protege. Ahorra.

Resistencia a la humedad ya que es un material
impermeable. Es un material seguro, pues

contiene un aditivo retardante de flama.

Ahorro en construccién, por su facilidad de
instalacion ya que no requiere de mano de
obra ni herramienta especializada.
Menos tiempo de construccién, por lo tanto,

ahorro en costos financieros.
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Construccion

Rapidez en maniobras, ya que una persona

puede cargar un bulto de 24 piezas.

Mejor control por concepto de limpieza de

obra y acarreo de escombro.

Por su capacidad de carga permite cualquier
tipo de cubierta y es posible lograr

construcciones con varios niveles.

Contamos con certificaciones y/o validaciones

W / Hipotecaria
Nacional

INFON/WVIT
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